
«КамФас-Пермь»
Завод декоративного камня

Технология укладки
тротуарной плитки

Пошаговое руководство

Это руководство поможет вам правильно уложить тротуарную плитку и получить долговечное
покрытие на десятки лет. Следуйте технологии — и результат не разочарует.

Подготовка основания — разметка и земляные работы
Устройство пирога: щебень, геотекстиль, песок
Схемы раскладки: прямая, в разбежку, ёлочка
Укладка плитки и заполнение швов
Уход и защита покрытия
Типичные ошибки — как их избежать

1 Подготовка основания

Качественное основание — 80% успеха. Плитка, уложенная на плохую подготовку, просядет,
вспучится или треснет уже через первую зиму.

Разметка
территории

Забейте колышки по периметру, натяните шнур. Учтите уклон 1–2% от строений
для отвода воды.

Снятие грунта Снимайте грунт на глубину 25–35 см для пешеходных зон, 35–50 см для
въездов и парковок. Не оставляйте растительный слой — он даст просадку.

Уплотнение дна Пройдите виброплитой или ручной трамбовкой. Грунт должен быть плотным —
нога не должна оставлять след.

Бордюры Установите бордюрный камень ДО укладки подстилающего слоя, на бетонное
основание. Бордюр держит плитку от расползания.

2 Устройство пирога основания

Эксклюзивная технология КамФас — 7-слойный пирог глубиной 40 см. Каждый слой выполняет
строго свою функцию. Именно эта последовательность обеспечивает покрытие на 88+ лет без
проседания и вспучивания.



Уплотнённый грунт
Природная опора. Трамбуется виброплитой до отказа.

Геотекстиль
Не даёт глине подниматься вверх, защищает ПГС от заиливания.

ПГС — 10 см
Дренаж и выравнивание. Гасит пучение грунта зимой.

Щебень фр. 10–20 мм — 10 см
Главный несущий слой. Принимает нагрузку, отводит воду.

Щебень фр. 5–10 мм — 5 см
Расклинка: заполняет пустоты, создаёт монолит.

Геотекстиль
Барьер: не даёт песку уходить вниз в щебень.

Просеянный песок — 5 см
Постель для плитки. Точное выравнивание каждого элемента.

Тротуарная плитка + засыпка швов
Финиш. Песок в швах — замок: плитка не смещается никогда.

7-слойный пирог КамФас Глубина: ~40 см     Срок службы: 88+ лет

№ Слой Материал / толщина Зачем

7 Плитка + швы Тротуарная плитка КамФас Финиш; песок в швах — замок от смещения

6 Постель Просеянный песок — 5 см Точное выравнивание каждого элемента

5 Разделитель Геотекстиль 200 г/м² Не даёт песку уходить вниз в щебень

4 Расклинка Щебень фр. 5–10 мм — 5 см Заполняет пустоты крупного щебня, монолит

3 Несущий Щебень фр. 10–20 мм — 10 см Главная нагрузка, водоотвод

2 Дренаж ПГС — 10 см Гасит пучение грунта зимой, выравнивание

1 Разделитель Геотекстиль 200 г/м² Не даёт глине подниматься вверх

0 Основа Уплотнённый грунт Природная опора, трамбуется виброплитой

3 Укладка тротуарной плитки

Укладку ведут от себя — наступать на уложенную плитку нельзя. Работайте с запасом: купите на
5–10% больше с учётом подрезки.

Прямая В разбежку Ёлочка

Схема: варианты раскладки



Песчаная постель Насыпьте чистый просеянный песок строго 5 см — не больше и не меньше.
Разровняйте правилом по маякам. Не поливайте водой, не трамбуйте: постель
должна быть рыхлой.

Укладка Кладите плитку вплотную, зазор 2–3 мм выдерживайте крестиками или
специальными шаблонами. Постукивайте резиновым молотком.

Подрезка Крайние ряды подрезайте болгаркой с алмазным диском или плиткорезом.
Надевайте очки и перчатки.

Виброплита После укладки пройдите виброплитой 2–3 раза через резиновый лист, чтобы не
повредить поверхность.

Заполнение швов Засыпьте швы сухим просеянным песком. Пройдите веником, затем ещё раз
виброплитой. Повторите через 1–2 недели.

4 Установка бордюров — секрет профессионалов

Большинство укладчиков ставят бордюр на песок или подпирают с одной стороны — и через сезон
он уходит. Правильная технология: бордюр в бетонной гильзе. Бетон с трёх сторон — снизу и с
обеих боков. Бордюр встаёт намертво навсегда.

Уплотнённый грунт

БОРДЮР

Бетон снизу (подушка)
толщина 7–10 см, М150

Бетон справа
гильза: 5 см от низа бордюра

Бордюр КамФас
выровнен по шнуру

Бетон слева
гильза: вровень с верхом

Бетонная гильза — 3 стороны

Схема: бордюр в разрезе

1. Траншея Роется отдельная траншея вдоль периметра — глубже основного пирога на 10–15
см. Ширина: бордюр + 10 см с каждой стороны под бетон.

2. Бетонная
подушка

На дно траншеи заливается бетон М150–М200, толщина 7–10 см. Выравнивается по
уровню. Ждать схватывания 2–4 часа.

3. Установка
бордюра

Бордюр ставится на свежий бетон, выравнивается по шнуру и уровню. Верх бордюра
— на 3–5 см выше финишного уровня плитки.

4. Бетонная
гильза

Бетон заливается С ОБЕИХ СТОРОН бордюра на высоту 5 см от нижнего края
бордюра — не выше. Бордюр оказывается в бетонной обойме: снизу + 5 см слева +
5 см справа. Именно этот захват удерживает бордюр от смещения и опрокидывания.
Это и есть гильза — бордюр стоит как влитой.

5. Выдержка Минимум 48 часов до начала укладки плитки рядом. Нельзя нагружать, ударять,
опираться на бордюр в этот период.



Бетонная гильза —
фишка КамФас

Бетон с 3 сторон удерживает бордюр от смещения, опрокидывания и
выдавливания морозом. Именно эта деталь отличает
профессиональную укладку от любительской. При такой установке
бордюр стоит столько же, сколько вся плитка — 88+ лет.

5 Уход и защита покрытия

Когда Что делать Средство

После укладки
(через 2 недели) Нанести защитную пропитку «Мокрый камень» или бесцветная

Весна Убрать реагенты, промыть водой Вода, жёсткая щётка

При высолах Обработать очистителем Антисоль КамФас

При мхе/лишайнике Обработать фунгицидом Медный купорос

Зима Не использовать металл.
лопаты, не сыпать соль Пластиковая лопата, песок

6 Типичные ошибки

� Не снят растительный
слой

Органика гниёт и даёт просадку. Плитка проваливается через 1–2 года.

� Слишком толстая
песчаная постель

Более 5 см — плитка «гуляет» и не держит форму. Оптимум 3–5 см.

� Бордюры поставлены
после плитки

Крайние ряды расползаются. Бордюры — всегда первыми, на бетон.

� Не соблюдён уклон Вода стоит лужами, зимой — лёд. Уклон 1–2% обязателен.

� Виброплита без
резинового листа

Царапины и сколы на лицевой поверхности. Всегда кладите прокладку.

� Соль зимой Разрушает поверхность и арматуру. Используйте песок или специальные
реагенты.
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Завод тротуарной плитки
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