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Правильная установка бордюров
Технология бетонной гильзы

Пошаговое руководство

Большинство укладчиков ставят бордюр на песок или подпирают с одной стороны бетоном — и
через сезон он уходит в сторону. Правильная технология: бордюр в бетонной гильзе. Бетон с трёх
сторон удерживает бордюр намертво на весь срок службы покрытия.

1 Инструменты и материалы

Материал / инструмент Зачем

Бордюрный камень КамФас Финишный элемент ограждения

Бетон М150–М200 Подушка и боковая гильза

Деревянная опалубка (доски 25 мм) Удерживает бетон гильзы при заливке

Колышки и шнур Разметка линии бордюра

Уровень строительный (1,5–2 м) Выравнивание по горизонту

Лопата, трамбовка Подготовка траншеи

Резиновый молоток Подбивка бордюра без сколов

Болгарка с алмазным диском Подрезка крайних элементов

2 Пошаговая технология

Шаг 1 Разметка Натяните шнур по периметру будущего покрытия. Бордюр — первое, что
устанавливается на объекте, ДО укладки любых слоёв пирога. Проверьте
уклон: 1–2% от строений для отвода воды.

Шаг 2 Траншея Выройте траншею вдоль шнура. Глубина — на 10–12 см ниже уровня дна
основного пирога. Ширина — ширина бордюра + 22 см с каждой стороны (под
опалубку и бетон).

Шаг 3
Бетонная
подушка

Засыпьте дно траншеи щебнем 3–5 см, утрамбуйте. Залейте бетон М150
толщиной 10 см. Разровняйте правилом. Дайте схватиться 2–4 часа до
установки бордюра.



Шаг 4
Установка
опалубки

По обе стороны от линии бордюра установите деревянные доски (опалубку)
толщиной 25 мм. Высота опалубки — 5 см (это и будет высота гильзы).
Зафиксируйте колышками или упорами — опалубка не должна двигаться при
заливке.

Шаг 5
Установка
бордюра

Поставьте бордюр на свежую подушку, выровняйте по шнуру и уровню.
Подбейте резиновым молотком. Верх бордюра должен быть на 3–5 см выше
финишного уровня плитки. Зазор между элементами — 5–8 мм.

Шаг 6 Заливка
гильзы

Залейте бетон М150 в опалубку с ОБЕИХ СТОРОН бордюра одновременно.
Высота заливки — строго 5 см от нижнего края бордюра, не выше. Это и есть
бетонная гильза: снизу (подушка) + 5 см слева + 5 см справа. Бордюр
оказывается в жёсткой бетонной обойме с трёх сторон.

Шаг 7 Снятие
опалубки и
выдержка

Через 24 часа аккуратно снимите деревянную опалубку. Выдержите 48 часов
до начала укладки плитки рядом с бордюром. Нельзя нагружать, бить и
опираться на бордюр в этот период — бетон ещё набирает прочность.

3 Схема: бордюр в бетонной гильзе

Уплотнённый грунт

Бетон М150 (подушка)

БОРДЮР

верх гильзы (5 см)

Бордюр КамФас
выровнен по шнуру и уровню

Бетон справа — 5 см
гильза: жёстко удерживает от смещения
Бетонная подушка
толщина 10 см, марка М150

Бетон слева — 5 см
гильза: жёстко удерживает

Дерев. опалубка

Бетонная гильза — 3 стороны

Схема: бордюр в разрезе

4 Типичные ошибки при установке бордюров

� Бордюр на песок Без бетонной подушки бордюр просядет уже через первую зиму
от пучения грунта.

� Бетон только с одной
стороны

Бордюр опрокидывается в сторону без опоры при нагрузке
(наезд колеса, удар).

� Бетон залит на всю высоту
бордюра

Не нужно и вредно — лишний бетон мешает стоку воды,
создаёт мостик холода.



� Опалубка без фиксации Бетон раздвигает доски при заливке — гильза получается
неравномерной.

� Плитка до снятия опалубки Бетон не успевает набрать прочность, бордюр сдвигается при
ударе виброплитой.

� Бордюр поставлен после
плитки

Крайние ряды плитки не закреплены — расползаются. Бордюр
всегда первым.

Бетонная гильза —
фишка КамФас

Бетон с 3 сторон (снизу + 5 см слева + 5 см справа) — это не
просто укрепление, это жёсткая обойма, которая исключает
смещение, опрокидывание и выдавливание морозом. Именно эта
деталь отличает профессиональный монтаж от любительского.
При правильной установке бордюр стоит 88+ лет — столько же,
сколько сама плитка.
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